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MAVI CiZGi __: Kesim cizgisinden 5 mm. iceride bulunan giivenlik alanidir.
Tasarim yaparken yazilar ve logonuz bu alanin icinde kalmalidir. Bu alanin
disinda kalan herhangi bir icerigin kesilme riski vardir!

Bu alanin disinda sadece zemin birakmaniz gerekmektedir.

KIRMIZI CiZGi : Kesim cizgisidir. Tasariminiz kirmizi cizgilerden kesilecektir.
SiYAH CiZGi :Tasma alani sonudur. Zemin bu cerceveye kadar tasiriimalidir.

Not: Sisteme yikleyeceginiz baski dokiimani tizerine kesim ¢izgisi (kros) vb.
hi¢bir ek isaret koymayiniz.

- Tasarim mutlaka CMYK renk formatinda calisiimali.

- Tasarim mutlaka kendi 6l¢ulerinde caligiimal.

- Tasarimda mutlaka tasma payi1 olmali.

- Kaliteli bir baski icin kullanilan gorseller 300 DPI ¢6ziinlirliginde veya vektorel
olmaldir.

Calismanizi litfen TASARIM katmaninda (layer) calisiniz.

Tasariminiz bittikten sonra mutlaka SABLON katmanini (layer) kaldiriniz.

Gahismanizi LUTFEN katmaninda (LAYER) hazirlayiniz.

Sablon gizgilerini ve uyar yazilarini mutlaka kaldiriniz.
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